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Décodeur mmds

Décodeur MPEG2 professionnel B.BEAM. 
La sortie peut être directement connectée au téléviseur ou à un modulateur analogique.
Jusqu’à 200 programmes (programmés et stockés); peut s’étendre à 500 programmes 

           maximum.
Une ou deux sortie audio mono stéréo.
Commande et supervision en temps réel.
Télécommande.









CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE
Fréquence:      48 - 860 Mhz
Vitesse de transmission:    56 Mbps
Interface en entrée RF: F-type
Niveau d’entrée: -15 dBmV~+20dBmV
Rapport: 1.6 Mbd~6.95 Mbd
Sortie vidéo : 1 Vp_p, 75 ohms
Interface de sortie vidéo: BNC
Fréquence de réponse vidéo:     < +/- 0.5dB (5Mhz)
Fréquence de réponse audio: < +/- 0.5dB (60Hz ~18 Khz)
Données en sortie: RS-232(DB9 femelle)
Rapport bit/s en sortie:     270 Mbps
Alimentation: Ac 165V~265V; 47Hz~63Hz
Impédance: 75 ohms
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Encodeur mmds

L’encodeur compact BBEAM-DVB possède quatre entrées Audio / Vidéo .
Codage digital en MPEG2.
Les signaux originaux de la télé analogique peuvent être PAL / NTSC.
télécommande.
Connexion au multiplexeur MPEG-2 BBEAM.
Informations générées: PSI / SI.
4 interfaces indépendantes Audio/Video.
Audio-stéréo.



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CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE
Standard:      ISO 13818 (MPEG-2)
W/H:      4:3, 16:9, support MPEG-2 estimation du mou-

vement de cadre / champ et DCT
Précision DC:     8-11 morceaux
Rapport:     4:2:0
Modèle:        TS jusqu’au niveau DVB
Audio:       MPEG en 2 couches, qualité CD
Rapport bit/s en sortie:     1.5~15 Mbps
Signal vidéo: 1.0Vp-p, 75 ohms, 27MHz , connecteur BNC ,

S-vidéo: 0.28Vp-p, 75 ohms, 13.5MHz , con-
necteur mini-DIN4

Signal audio: 2V, 600 ohms, 32/44. 1/48 KHz , connecteur 
XLR (balance)

Impédance: 75 ohms
Interface Ethernet: Connecteur RJ45
Standard CCIR601: Compatible  1/2D1, 2/3D1, 3/4D1, D1...
Puissance AC220V+10% 50/60Hz 20W
Température: 0°~40°C
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Multiplexer mmds

Le Multiplexeur compact BBEAM-DVB accepte 2/8 canaux MPEG-2 .
Accepte les signaux de diffusion DTV mais aussi les signaux ADSL internet.
Analyse MPTS automatique.
Le multiplexage multiniveau est disponible (en entrée (ASI) SPTS ou MPTS).
Interface Ethernet,elle peut être paramètrée et supervisée à distance via l’interface  

           de gestion du réseau.
Haute précision (correction PCR).
Mémoire hors tension.
Signal d’alarme anti-panne.
Ecran à cristaux liquide.
Norme DVB.
Statistique du débit en entrée /sortie.
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CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE
Standard TS:      ISO 13818-1 (MPEG-2)
Interface d’entrée:      8 entrées DVB ASI BNC 75Watts
Interface de sortie:     DVB ASI BNC 75Watts
Débit en entrée:     216 Mbps max.
Débit en sortie:    2Mbps à 120Mbps
Interface Ethernet: Connecteur RJ45
Standard CCIR601: Compatible  1/2D1, 2/3D1, 3/4D1, D1...
Puissance AC220V+10% 50/60Hz 20W
Température: 0°~40°C
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Crypteur mmds

Démultiplexage MPTS et remultiplexage SPTS .
Extraction et traitement de chaque Information Spécifique de programme (PSI) et 

           Information de Service (SI).
Ré-identification la référence de l’horloge du programme (PCR) avec Système Horloge 

           (STC)
Fonction de gestion des accès utilisateurs par réseau.
Interface Ethernet , commande et supervision en temps réel.
Mémoire hors-tension










CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE
Standard:      ISO 13818-1
Flux:    SPTS/ MPTS
Connecteur:     BNC
Rapport bit/s en entrée: 216Mbps max.
Interface de l’entrée: ASI (norme DVB)
Format TS: 188/204 octets
Rapport bit/s en sortie:     1.5~15 Mbps
Impédance: 75 ohms
Interface Ethernet: Connecteur RJ45
Puissance AC220V+10% 50/60Hz 20W
Température: 0°~40°C
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Système de controle d’accès c.a.s

Système de cryptage et d’accès par réseau 
informatisé.
Il fournit un signal individuel d’autorisation 
vers le système de décodeur de l’abonné.

APPLICATIONS

Convient pour un réseau de distribution toutes 
           tailles.

Mise à jour et adaptation en fonction de l’évolution  
           du nombre des abonnés.

TV business.
Réseaux privés.








CARACTERISTIQUES

Compatible avec le Multiplexeur BBEAM
Contrôle d’accès sécurisé.
Attribution dynamique d’accès par individu ou    

           par groupe d’abonnés.
Programmable.
Support multi-canaux.
Interface conviviale d’aide.
Base de données exportable.










TECHNIQUE
Protocole de connexion: TCP/IP
Sécurité et capacité: Backup et mise à jour périodique de la base de 

données
Systèmes d’exploitation requis:
Configuration réalisée par nos soins

Windows NT

Hardware:
Configuration réalisée par nos soins

100 Gb HDD, 512Mb RAM, P4 2.4Gb ou 
supérieur, 10/ 100Mb carte réseau

Nombre de niveaux d’administration: 4
Support multiplexeur: MCPC
Support encodeur: SCPC
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Modulateur mmds

Le Modulateur BBEAM convertit le flux de donnée d’entrée aux normes DVB en signaux de 
           fréquence RF (48 ~860Mhz). 

Largeur de bande est inférieure à 8MHz en système PAL.
Le signal RF converti est mixé avec le signal QAM.
Le signal inclut la télé numérique MPEG-2, la diffusion numérique,  le VOD et d’autres  

          signaux numériques telle que la vidéo conférence, Internet et la téléphonie avec IP qui sont 
          des protocoles utilisés aux normes DVB via l’Interface Ethernet .

Commande et supervision en temps réel.
Fréquence flexible.
Système numérique à large bande.
La fonction de correction PCR peut corriger respectivement et avec précision plusieurs  

           données d’entrée.












CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE
Fréquence:      48 - 860 Mhz
Vitesse de transmission:    56 Mbps
Connecteur:     BNC
Niveau en sortie: 100~115 dBuV
Interface de l’entrée: ASI et SPI (norme DVB)
Rapport bit/s en entrée: 1.5~51.6 Mbps
Rapport bit/s en sortie:     2~56 Mbps
Largeur de bande en entrée: 1.15~8.05 Mhz
Impédance: 75 ohms
Interface Ethernet: Connecteur RJ45
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Combineur-mmds 

Combineur directionnel pour systèmes à large bande.
Canal Semi-Adjacent/Adjacent.
Haute isolation des canaux.
Faible perte d’insertion de la bande passante.
Installation facile
Pour système MMDS analogique ou digital
Peut être configuré pour mixer jusqu’à 16 canaux non-adjacents  

           arbitraires ou jusqu’à 31 canaux adjacents.









CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE
Fréquence:      2500~2700 Mhz
Perte d’insertion (émetteur-à-antenne):    < 0.8 dBs (combineur analogique semi-adjacent)  

< 1.0 dBs (combineur numérique semi-adjacent)
< 1.5 porteuse vidéo du dB (combineur adjacent)
<2.0 dBs porteur audio (combineur adjacent)

VSWR: < 1.25:1 (port de l’émetteur ) 
< 1.10:1 (port d’entrée du guide d’ondes)

Isolation des canaux: 30 dBs (combineur analogique semi-adjacent) 
45 dBs (combineur prêt numérique semi-adjacent)

Connecteur:     N femelle (port de l’émetteur)
CPR340 (port du guide d’ondes)

Température de fonctionnement 10 °C à 32 °C 
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Antenne de reception-mmds 

Up/Down converter intégré (Réception en 2500~2700Mhz  
           Sortie en VHF ou UHF).

Très simple d’installation.
Conçue pour un usage extérieur.






CARACTERISTIQUES

ANTENNE
Gain:      17 dBi
Rapport avant/arrière:    25 dB
Niveau du lobe -12
Largeur de faisceau (3dB) 24°
Polarisation croisée 20 dB

DOWNCONVERTER
Fréquence en entrée 2500~2686 Mhz
Fréquence en sortie VHF ou UHF
Stabilité de fréquence +/-30 Khz (-40° à + 70°C); +/- 50 Khz Max.
Gain 32  +/- 2 dB; 35 dB Max.
Niveau en sortie (31 chaînes): 30 dBmV
Connecteur: “F” type femelle
Température -40°~+70°C




