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Groupe électrogène

CARACTERISTIQUES - 1500/min

Groupes électrogènes avec moteur diesel refroidi par eau

Type Kva
max.
50 Hz

Kva
cont.

1~
230V

3~
400V

mo-
teur

Cyl. cm3 Rés-
ervoir

Au-
ton-
omie

di-
men-
sions

Kg dB(A)
@7m

Lwa

GE8 8 7.2 32 - 1105 3 1123 55 22 130x
64x
86

340 70 95

GE9 9 8.5 12 10 305

GE11 11 10 43 - 1703 3 1647 65 17 150x
74x
91

425 73 *

GE14 14 13 19 15

GE18 18 16 70 - 2203 4 2197 68 14 160x
74x
94

465 75 *

GE20 20 19 27 22

GE33 33 30 46 34 3300 4 3318 72 9 160x
83x
98

600 77 *

GE32 32 29 125 - 3300
turbo

7 675

GE40 40 36 56 41 665
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Airco mobile

Classe C
EER / COP 2,26 / -

Consommation par année 460 kWh
Consommation moyenne 230 V ~ 50 Hz
Cooling capacité 2080 W

Circulation d’air max. 4703/h
Humidité max. (30°C / 80% RH) ca. 55 l/d
Quantité réfrigérante 360 g
Niveau de bruit ≤ 55 dB (A)

CARACTERISTIQUES

Mobiles et compacts, ils maintiennnent un climat interne confortable et agréable.
Refroidisseurs et déshumidificateurs. Les nombreux paramètres de réglages peuvent 
être effectués via le panneau de contrôle ou la télécommande suivant la version.

Classe B
EER / COP 2,84 / -

Consommation par année 417 kWh
Consommation moyenne 230 V ~ 50 Hz
Cooling capacité 2366 W

Circulation d’air max. 3503/h
Humidité max. (30°C / 80% RH) ca. 48 l/d
Quantité réfrigérante 540 g
Niveau de bruit ≤ 57 dB(A)

Classe C
EER / COP 2,57 / -

Consommation par année 533 kWh
Consommation moyenne 230 V ~ 50 Hz
Cooling capacité 2740

Circulation d’air max. 3503/h
Humidité max. (30°C / 80% RH) ca. 64 l/d
Quantité réfrigérante 540 g
Niveau de bruit ≤ 58 dB (A)
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Version 2500
Classe D
EER / COP	 2,62 / -

Consommation par année 480 kWh
Consommation moyenne 230 V ~ 50 Hz
Cooling capacité 2500 W

Circulation d’air max. 420 m³ / h
Humidité max. (30°C / 80% RH) ca. 1,0 l/h
Quantité réfrigérante 500 g
Niveau de bruit ≤ 52 dB (A)

CARACTERISTIQUES

Version 5000
Classe C
EER / FLIC	 2,85 / 3,24

Consommation par année 890 kWh
Consommation moyenne 230 V ~ 50 Hz
Cooling capacité 4.500 W

Capacité de réchauffement 4.800 W

Circulation d’air max. 750 m³ / h
Humidité max. (30°C / 80% RH) ca. 1.5 l/h
Quantité réfrigérante 1.300 g
Niveau de bruit ≤ 56 dB (A)

Conditionneur d’air pour une installation murale, fonctions de refroidissement, de chauffage 
(version 5000)et déshumidification. Dispositif de programmation  ON/OFF. Télécommande.
Tube en cuivre de connexion avec isolation flexible 4m, idéal pour les grandes pièces jusqu’à 
approx. 150 m3. 3 positionnement de vitesse du ventilateur. Temporisateur automatique et 
fonctions de nuit. Lames de ventilation motorisées dans l’unité interne.

Version 3500
Classe E
EER / COP	 2,50 / 2,42

Consommation par année 665 kWh
Consommation moyenne 230 V ~ 50 Hz
Cooling capacité 3.200 W

Circulation d’air max. 450 m³ / h
Humidité max. (30°C / 80% RH) ca. 1,0 l/h
Quantité réfrigérante 1250 g
Niveau de bruit ≤ 52 dB (A)

Split airco



Solut ion-énergie

BBEAM SPRL -  Z.I. les Plenesses - E40 37bis - rue du Progrès - 4821 Andrimont - BELGIQUE
Tel.: +32 87228983 - Fax : +32 87223400 -  GSM : +32 475761453 - amartin@bbeam.com - www.bbeam.com 

Monitoring relay

Controle de tension (3 phases). 

Connexion au cable neutre si nécessaire. 

Longueur: 35mm.







Relais de controle avec embrasure réglable,  
Délais réglable.
Min+Asym controle de sous-tension

avec controle d’asymétrie
Max+Asym controle de sur-tension

avec controle d’asymétrie

Window controle dans la fenêtre  entre 
Umin et Umax

Win+Inv controle a l’extérieur de la fenêtre  
entre Umin et Umax

Min controle de sous-tension

Max controle de sur-tension
Win+Asym controle fenêtre entre Umin et Umax 

avec controle de l’asymétrie
Win+Inv+Asym controle  à l’extérieur de la fenê-

tre Umin et Umax avec controle de 
l’asymétrie

FONCTIONS

TEMPS DE TRAVAIL

Réglable 0.5s - 10s

INDICATEURS

LED on vert indication de 
l’alimentation, relais de 
sortie en position ON

LED flashes vert relais de sortie en 
position OFF

LED ON/OFF rouge Indication des erreurs 
de correspondance

CIRCUIT EN ENTREE

Alimentation 3N~400/230V
terminals N-L1-L2-L3

Tolérance -30%bis + 35%
Fréquence 48 à 63 Hz
consommation 8VA (1.5W)
Durée d’opération 100%
Reset time <1s
ondulation 
résiduelle DC

—

Tension  
drop-out

>40% de l’alimentation
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CONNEXIONS DIMENSIONS

CIRCUIT EN SORTIE

Capacité du  
commutateur  
◘ Distance: <5mm
◘ Distance: >5mm

750VA (3A/250V)
1250VA (5A/250V)

Fusible 5A
Mécanique 20 X 106 opérations

Electrique 2 X 105 opérations à
1000VA de résistance

fréquence du 
commutateur

Max. 60/min à 100VA 
résistance.
Max. 6/min à 1000Va  
résistance

Isolation - tension 250V AC (IEC 664-1)
Surtension 4Kv Surtension catégorie|||

CIRCUIT DE MESURE

Entrée: (=alimentation)
3N~400/230V
terminals N-L1-L2-L3

Capacité en surcharge 3N~550/317V
Résistance en entrée —

U max: 3N~350/202 à
3N~520/300V

U min: 3N~280/160 à 
3N~480/277V

Asymétrie 5% à 20%

PRECISION

Base de précision +/- 5%

Réglage ≤ 5%
Répetition +/- 2%

Influence de la tension —
Influence de la température ≤0.05% / C°

CONDITIONS AMBIANTES

Température ambiante -25 à +55 C°

Température interne -25 à +70 C°
Température de  
transport

-25 à +70 C°

Humidité 15% à 85%
Degrés de pollution 2, →3
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Cet appareil représente la meilleure solution pour l’alimentation des applications sensibles et 
vitales “mission critical” et de dispositifs de sécurité (électro-médicaux) parce qu’il garantit une 
fiabilité maximum.
La souplesse d’installation et d’utilisation (afficheur numérique, batteries remplaçables par 
l’utilisateur) et les multiples possibilités de communication font de lui l’ASI idéal pour de nom-
breuses applications, de l’informatique à la sécurité. Il peut être installé au sol ou en rack pour des 
applications réseau.
La série est disponible en versions 4000-5000-6000-8000-10000VA à technologie on-line à dou-
ble conversion (VFI): la charge est toujours alimentée par l’onduleur qui fournit une tension sinu-
soïdale, filtrée et stabilisée en tension, forme et fréquence. En outre, les filtres d’entrée et de sortie 
augmentent considérablement l’immunité de la charge contre les perturbations réseau et la foudre.
Technologie et prestations: fonctions Economy Mode et Smart Active Mode sélectionnables. Diag-
nostic: afficheur numérique standard, interfaces RS232 et USB à logiciel PowerShield3 inclus, slot 
de communication pour l’interface de réseau, pour une seconde carte série,...

DESCRIPTION

UPS 3,3-10kva mono/monophasé

et tri/monophasé
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INSTALLATION SIMPLIFIEE

• possibilité d’installation au sol (version tower) ou en 
baie (version rack) simplement en tirant et en faisant 
pivoter le panneau LCD (à l’aide de la clé fournie)
• bruit très réduit (<40dBA): pour une installation 
dans tout type d’environnement grâce à la ventilation 
à contrôle numérique dépendant
de la charge appliquée et à l’emploi d’un onduleur à 
haute fréquence de commutation (>20kHz, valeur 
supérieure au seuil d’audibilité)
• possibilité de connexion un by-pass externe de 
maintenance avec commutation sans interruption 
(modèles DLD 500-600-800-1000)
• caractéristiques garanties jusqu’à 40°C
• disponibilité de 2 prises de sortie type IEC avec pro-
tection thermique (DLD 5-6-8-10kVA).
• sur les modèles de 5, 6, 8 et 10 kVA il est égale-
ment possible de programmer deux prises de sortie 
de 10A (fonction PowerShare) en cas d’absence de 
réseau

HAUTE FIABILITÉ DES BATTERIES

• test des batteries automatique et manuel
• composante résiduelle (nuisible pour les bat-
teries) réduite grâce au système “LRCD” (Low 
Ripple Current Discharge)
• possibilité de remplacement des batteries 
par l’utilisateur, sans arrêt de l’appareil ni de 
l’alimentation de la charge (Hot Swap)
• extension de l’autonomie illimitée grâce à 
des Battery Box dédiées au format modulaire
• les batteries ne sont pas sollicitées en cas 
de coupure de réseau<40msec (hold up time 
élevé) et en présence de grands écarts
de la tension d’entrée (de 84V à 276V)Vac

SÉLECTION D’AUTRES MODES DE 
FONCTIONNEMENT
• On line
• Economy Mode: pour augmenter le rendement 
(jusqu’à 98%), il permet de sélectionner la technolo-
gie Line Interactive (VI) pour alimenter des charges 
peu sensibles à partir du réseau. La fonction est pro-
grammable par logiciel ou configurable manuellement 
par l’ASI
• Smart Active: l’ASI décide de manière autonome le 
mode de fonctionnement (VI ou VFI) suivant la qualité 
du réseau
• Mode de secours: l’ASI peut être sélectionné pour 
fonctionner uniquement en cas de coupure de réseau 
(mode conseillé pour les signalisations de sécurité)
• fonctionnement sur convertisseur de fréquence (50 
ou 60Hz)

HAUTE QUALITÉ DE LA TENSION DE SORTIE

• même en cas de charges de distorsion (charges 
informatiques avec un facteur de crête allant jusqu’à 
3:1)
• courant élevé de court-circuit sur by-pass
• grande capacité de surcharge: 150% sur onduleur 
(également en cas d’absence de réseau)
• tension filtrée, stabilisée et fiable (technologie On 
Line à double conversion (VFI selon réglementation 
EN50091-3) avec filtres pour la suppression des per-
turbations atmosphériques
• rephasage de la charge: cosphi d’entrée de l’ASI 
proche de 1 et absorption de courant sinusoïdal

AUTRES CARACTERISTIQUES

• tension de sortie sélectionnable (220-230-
240V)
• auto-restart (redémarrage automatique 
dès le retour du réseau, programmable par 
logiciel)
• By-pass on: quand la machine est arrêtée 
elle se place automatiquement en fonctionne-
ment sur by-pass et batteries en charge
• arrêt pour cause de charge minimum
• préavis de fin de décharge
• mise en marche retardée.
• contrôle total par microprocesseur
• by-pass automatique sans interruption
• utilisation de modules IMS (Insulated Metal-
lic Substrates)
• états, mesures, alarmes disponibles sur af-
ficheur LCD rétro-éclairé
• mise à jour numérique de l’ASI (flash up-
gradable)
• protection d’entrée au moyen d’un disjonc-
teur thermique réamroçable
• back-feed protection standard: pour éviter 
les retours d’énergie vers le réseau
• commutation manuelle sur by-pass
• Produit certifié Microsoft.

COMMUNICATION EVOLUEE

• Communication évoluée, multi plate-forme, 
pour tous les systèmes d’exploitation et en-
vironments de réseau: logiciel de supervision 
et shutdown PowerShield3 inclus, avec agent 
SNMP intégré, pour systèmes d’exploitation 
Windows 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista et 
2003 server; Mac OS X, Linux, Novell et autres 
systèmes d’exploitation.
• fonction Plug and Play
• port USB
• port série RS232
• slot pour l’installation de cartes de communi-
cation.
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PUISSANCE 3300VA/
2300W

4000VA/
2400W

5000VA/
3500W

6000VA/
4200W

8000VA/
6400W

10000VA/
8000W

ENTREE
Tension nominale 220-230-240 Vac

Tension minimum 164 Vac @ charge 100% / 84 Vac @ charge 50%

Fréquence 50/60 Hz ± 5 Hz

Facteur de puissance > 0.98

Distorsion de courant ≤ 7%

BY PASS

Tolérance de tension 180 - 264 Vac (sélectionnable en Economy Mode et SMART ACTIVE Mode)

Tolérance de fréquence fréquence sélctionnée ± 5 % (programmable

SORTIE

Tension nominale 220 - 230 - 240 Vac sélectionnable

Distorsion < 3% avec charge linéaire / < 6% avec charge non linéaire

Fréquence 50/60 Hz sélectionnable

Tolérance statique 1,5%

Tolérance dynamique ≤ 5% in 20 ms

Forme d’onde Sinusoïdale

Facteur de crête (Ipeak/
Irms)

3 : 1

BATTERIES

Temps de recharge 4-6 h

SURCHARGES

100% < Charge < 110% 1’

110% < Charge < 150% 4”

Charge > 150% 0.5”

INFO POUR L’INSTALLATION
Poids (kg) 38 40 60 62 80 85

Dimensions (hlp) (mm) 455 x 175 x 520 tower
175(4U) x 483 x 520 

rack

455 x 175 x 660 tower
175(4U) x 483 x 660 rack

2 x 455 x 175 x 660 tower
2 x 175(4U) x 483 x 660 

rack

Rendement On Line 92%

Rendement
Line-interactive/Smart 

Active

98%
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Protections Surintensité - courtcircuit - sur tension - sous tension thermique - décharge pro-
fonde des batteries

Communication USB/RS232 + slot pour interface de communication

Normes de sécurité EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directives 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3

Température de fonction-
nement

0 °C / + 40 °C

Humidité relative < 95% non condensée

Couleur Gris foncé

Niveau sonore <40 dBA à 1 m < 45 dBA à 1 m

Accessoires fournis câbles 2x10A; prise 
1xIEC-16A;

logiciel; câble série; kit 
montage baie +
clé face avant

2 passe câbles; bornier de connection; logiciel; câble 
série;

kit montage baie + clé face avant

Bypass interne de mainte-
nance

non oui non

OPTIONS

Armoires batteries oui (avec et sans chargeur batterie)

Rails télescopiques pour 
introduction

oui




