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PRÉSENTATION

ZaraRadio est une application conçue pour automatiser la diffusion audio des stations 
radio.
Styles de musique aléatoire, des fondus, des chevauchements automatiques entre les 
chansons et tout habillage d’antenne et pub en fonction du niveau sonore sont prévues. 
Les tonalités DTMF sont détectées sans matériel supplémentaire. Possibilité de contrôle 
à distance via le port parallèle, un système d’événements complet, quatre cartoucheurs, 
jusqu’à six cartes son simultanément prisent en charge. Ces caractéristiques en font une 
solution très populaire dans beaucoup de stations du monde entier. 
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CARACTÉRISTIQUE

Support pour Windows XP (32 bits), Vista, 7 et 8 (32 et 64 bits)
ZaraRadio est compatible avec les dernières versions 32 et 64 bits du système d’exploitation Windows.
ZaraRadio fonctionne avec la carte son interne du PC pour la pré-écoute et utilise une carte son professionnelle pour 
la diffusion. 
L’installation et la maintenance sont très simple.

Stable
C’est une application fiable qui peut fonctionner 24/7/365.
Lit les formats audio les plus courants.
Vous n’êtes pas obligé de convertir vos fichiers audio aux formats spécifiques, car il est compatible avec les formats: 
MP2, MP3 (CBR et VBR), WAV, OGG, WMA et FLAC. 
Il n’y a aucune restriction concernant la fréquence d’échantillonnage ou le bitrate.

Les sorties
Il peut gérer jusqu’à 6 cartes son à la fois: l’un pour la diffusion ON AIR, quatre pour les cartoucheurs auxiliaires et une 
pour la pré-écoute.

Crossfade
Il vous permet de mixer les dernières secondes d’un audio avec les premiers du suivant. Les paramètres des fondus 
enchaînés sont configurables et spécifiques pour chaque fichier MP3. Si l’utilisateur ne définit pas ces temps, il les 
obtiendra automatiquement, en analysant le niveau audio.

Connexion avec des sources audio externes
Il gére le mélangeur audio Windows et lit les fichiers audio à partir d’une source externe (uniquement sur XP). 
De cette façon, vous pouvez entre-autre automatiser les connexions et déconnexions des sources d’entrées.

Détection de tonalité DTMF
Il peut détecter les tonalités DTMF émises par la station mère inclus dans les blocs publicitaires sans aucun équipement 
externe.

Détection de contact de fermeture
Il peut détecter les fermetures de contact via le port parallèle de l’ordinateur, ce qui automatise les décrochages.

module Événements
Le calendrier de la station peut être configuré via le module d’événements. Il se compose d’un outil simple et puissant, 
qui permet de programmer l’audio ,  des listes ou des commandes à des dates et heures précises.
Il permet de générer des rapports des fichiers joués; de sorte que vous pouvez connaître la date et l’heure à laquelle 
un audio spécifique a été diffusé.
Cette liste est gérable pour les droits d’auteurs.
 Il assure le suivi ( Logs) des erreurs qui pourraient se produire lors de son utilisation, ce qui vous permet de les détecter 
et de corriger.

programmings de musique aléatoire
L’une des caractéristiques les plus puissantes sont les programmations aléatoires. C’est un système qui permet de 
choisir au hasard l’audio. La playliste peut définir des programmations musicales aléatoires basées sur les styles de 
musique. D’une manière totalement transparente, il génère une base de données interne avec des informations sur ces 
audios.
Cela permet de définir les redondances pour éviter la répétition des chansons ou des artistes dans le temps.

suivi vocal
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Il peut diffuser des présentations et l’ids des chansons automatiquement pour le RDS .
Contrôle automatique de gain
Pour les stations qui ne disposent pas d’un processeur audio, il est équipé d’un contrôle automatique de gain DSP pour 
ajuster le niveau audio des MP3 automatiquement. 
lI permet de contrôler jusqu’à 5 paramètres de traitement.
Permet de gérer jusqu’à 5 lectures ou des listes de lecture à la fois, offrant la possibilité d’acheminer l’audio vers les 
cartes son. 
La carte principale est utilisée pour la radiodiffusion automatique. 
Les quatre autres restant pour le direct.

Instant audio player
Il permet de jouer avec la souris (à un seul clic) jusqu’à 9 audios pour 9 boutons, imitant un cartoucheur. 
Il peut garder 10 pages pré-configurées de boutons, ce qui vous donne la possibilité de jouer jusqu’à 90 audios en 
cartoucheurs.

Recherche dans les dossiers
Il permet de rechercher les audios sur le disque dur et de les ajouter aux cartoucheurs en les faisant glisser avec la 
souris. Il offre également la possibilité de pré-écouter ces audios.

l’intégration du système d’exploitation
Les listes de lecture sont stockées dans des fichiers standard de Windows. 
Certains des formats pris en charge, (comme M3U), sont très populaires et reconnus par Winamo et Windows Media 
Player. 
Vous pouvez les faire glisser directement à partir de fichiers audio Windows Explorer pour les listes de lecture.
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