
DESCRIPTIF
Une bonne communication est essentielle dans 
n’importe quel studio de production. Garder la 
communication entre le directeur, l’équipe de  
tournage, l’ingénieur éclairage et la salle de contrôle 
est essentiel pour produire un résultat final brillant. 
L’Intercom bi-directionnel 8 voies prévoit un  
talkback 8 voies et des indicateurs Tally. 

Le producteur peut choisir de parler à un canal 
particulier ou à tous les canaux simultanément. 
L’Intercom Bi-directionnel 8 Voies est conçu au  
standard de 19’’ pour rack 1U, il est donc facile à 
intégrer dans un système de rack pour l’utilisation  
sur le terrain ou en studio.

CARACTÉRISTIQUES

 9 Conception rack standard 19 “/1U, pour une 
intégration facile

 9 Poids : 1,9 kg

 9 Capacité de connexion : 8 canaux bidirectionnels 
(Le système standard inclut 4 ensembles d’unités 
esclaves avec accessoires de pochette de ceinture)

 9 Interface externe pour écouteurs et microphone  

 9 Indicateur lumineux Tally deux couleurs

 9 Sélection canal unique/diffusion globale/muet

 9 Permet une communication pure et claire entre 
l’équipe de prise de vue et le directeur

 9 Communication à distance jusqu’à 200 mètres

 9 Livré complet avec micro et lampe col de cygne

MICRO/CASQUE

CASQUE

MISE SOUS TENSION

MICRO

MODE MICRO

APPEL MUET

VOLUME HAUT-PARLEUR LAMPE

TALKBACK/SORTIE TALLY 
1-8

ENTREE 
TALLY B

ENTREE 
TALLY A

ENTREE DC 
12 V 1,5 A

Intercom bi-directionnel 8 voies
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Antenne FM

Régie  technique T V
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