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Antenne FM

Studio de Di f fus ion et  Produc t ion

Casque de studio 
Sennheiser pro

DESCRIPTION

Le casque Sennheiser Pro est fermé utilisant la technologie circum-aural.
Il est conçu pour les applications de pré écoutes professionnelles.
Il est adapté à une très large gamme d’écoute audio.
L’exceptionnelle atténuation de 32 dB des bruits extérieurs le rend particulièrement utile pour une utilisation dans un 
environnement bruyant.
Il est prévu pour réduire la dispersion du son a l’extérieur du casque pour utilisation en studio.

12055Ref.

OPTION: PORTE CASQUE
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SPÉCIFICATION

 9 Une reproduction précise et linéaire pour les applications de contrôle audio de qualité

 9 Pièces remplaçables pour une longue durée vie

 9 Aimants néodyme pour une sensibilité optimale et une large gamme dynamique

 9 Très bonne atténuation du bruit de fond

 9 Conception légère pour une utilisation prolongée avec confort

 9 Ajustement confortable grâce à des coussinets doux

 9 Câble spiralé facilement remplaçable, usage 24/24h

 9 Conception peu encombrante, écouteurs rotatifs

 9 Livré complet : jack 6,35mm mâle et adaptateur 3,55mm 

CHARACTERISTICS TECHNIQUES

Fréquence de Réponse  8 – 25,000 Hz (–10 dB / 1 kHz)

Diffuseur principal dynamic, closed

impedance nominale 64 Ω

Niveau de pression acoustique 102 dB (as per IEC 268-7)

Atténuation max. 32 dB

Capacité de charge 0.5 W

THD < 0.1 %

Couplage auriculaire circum-aural

La pression de contact approx. 4 N

Poids (w / o câble) approx. 220 g

connecteur 3.5 mm Ø stereo mini jack plug with adaptor to 1/4” 
(6.3 mm) stereo jack plug

Câble de connexion single-sided coiled cable, min. 1 m / max. 3 m
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