
DESCRIPTIF:
Le Kit Téléprompteur pour Smartphone TPS100 est conçu 
pour vous aider à surmonter les problèmes de perte 
de contact visuel du présentateur avec l’auditoire en 
convertissant à faible coût un smartphone (non fourni) en 
un souffleur efficace. 

Parfait pour les projets d’auto-shoot, les blogs vidéo ou 
des podcasts vidéo d’entreprise.

Le Kit Téléprompteur pour Smartphone lui permet 
d’être utilisé à la fois sur place et dans un studio vidéo. 
Les scripts préparés ou feuilles de repère peuvent être 
facilement chargés dans le logiciel du smart phone depuis 
le  courriel et défilent à un rythme automatique défini et 
contrôlé par un utilisateur avec la télécommande filaire 
pour un résultat plus naturel.

Un certain nombre de polices claires, couleurs et tailles 
sont disponibles, rendant leur lecture confortable à partir  
de distances variées.

 9 Un logiciel simple et une télécommande filaire 
(télécommande sans fil non incluse) permettent aux 
utilisateurs de produire des résultats professionnels 
à moindre coût.

 9 Un verre spécial 60/40 permet au présentateur de 
lire le scénario et à la caméra de voir le sujet.

 9 Un capot de caméra solide et rigide à fixer en toute 
sécurité à une grande variété de filets de lentilles de 
caméscope.

 9 Le capot et les bagues fournis permettent la 
compatibilité avec une large gamme de caméras 
existantes.

 9 Le réglage facile et rapide de l’assemblage ne 
nécessite aucun outillage spécial.

 9 Le réceptacle du smart phone dans le capot souffleur 
s’adapte pour fixer différentes tailles d’appareils.

 9 La télécommande filaire avec câble de trois mètres 
de long est idéale pour les projets d’auto shoot.

 9 Ajouter des break notes pour sauter entre les points 
logiques si l’ordre de marche de la production 
devait être modifié ou en cas de nécessité d’un bref 
retournage.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’application DV prompteur est 
disponible en téléchargement gratuit 
depuis l’App Store Apple™ ou Android™ 
Market.

La télécommande filaire fournie permet le contrôle 
de la vitesse de défilement du souffleur de script, ou 

le saut entre les ’’break marks’’.

Aperçu facile et 
rapide de tous 
vos scripts. Le 

téléchargement 
rapide de scénario 

vers le logiciel 
par simple 

couper-coller, la 
reproduction de 

texte avec l’Édition 
Instantanée de Scénario et de Timing en utilisant l’éditeur de texte 

intégré du Prompteur pour les changements de contenu et de timing de 
dernière minute. 

Changements à la volée des couleur de fond, police et taille de 
caractères et de nombreuses autres fonctionnalités directes par le 

biais de l’interface sur l’iPhone d’Apple™ ou les smartphones  utilisant 
Android™.

Téléprompteur pour smartphone 
tps-100

00000

Format de fichier texte Copier-coller d’un email ou d’un fichier 
texte

Distance de lecture : 3 m

Longueur du câble de 
télécommande :

3 m

Durée de vie de la  
batterie télécommande :

2 ans à utilisation moyenne

Dimensions Capot  
L x H x P (approx) :

190 mm x 140 mm x 135 mm

Poids net : Kit : 0,47 kg
Téléphone : 0,13 kg

Combiné : 0,6 kg
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