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ZOOM Q2HD

DESCRIPTIF

Cet enregistreur portable va accroître votre plaisir de la musique, des vidéos et de l’internet. Enregistrez des vidéos en 
haute définition, avec un son non compressé et le tout en live streaming.

 9 Enregistrez des vidéos hautes qualités ainsi que leurs sons via une seule touche.

 9 Uploadez ou streamez en live facilement.

 9 Q2HD s’adapte à tous les endroits, des grands halls aux petites salles.

 9 Pendant des leçons de musiques, concentrez vous sur ce que vous faites et analysez ensuite avec votre 
professeur.

Zoom digital 4X

00000Ref.
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LIVE STREAMING

Vous voulez partager en temps réel vos concerts, évènements spéciaux et encore plus ? Grâce au Q2HD, rien de plus 
simple, vous pouvez streamer vos vidéos directement sur le web via votre ordinateur. Connectez vos Q2HD à votre 
ordinateur via le câble USB (fournis dans le pack d’accessoires APQ-2HD) et commencez à streamer comme les pros. La 
fonction de streaming du Q2HD est compatible avec les programmes et site de streaming les plus populaires.

FILTRE PASSE-BAS ET LIMITEUR POUR UN MEILLEUR ENREGISTREMENT

Avec son filtre passe-bas, le H2HD réduit efficacement les bruits de 
fond indésirable tel le vent ou l’air conditionné.

360°
Le H2HD est composé d’un micro unidirectionnel pour directement capturer le son en face de vous ainsi que deux 
micros bidirectionnel capturant l’ambiance autour de vous. Grâce au contrôle de la profondeur du champs stéréo, 
vous obtiendrez une incroyable flexiblité lors de vos enregistrements. 
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FONCTIONS VIDÉO
Vos vidéos HD sont enregistrées au format MPEG-4/H.264, et peuvent être lues sur votre ordinateur avec le lecteur 
QuickTime. Le Q2HD peut enregistrer les vidéos en full HD dans une résolution de 1920x1080 pixel. Vous pouvez 
également sélectionner une résolution de 720p ou même le format SD si vous avez besoin d’un plus petit format.

ECLAIRAGE
Le Q2HD a une fonction de sélection de l’éclairage qui vous permet d’enregistrer dans les meilleur conditions d’éclairage 
possible. Les différents modes proposé incluent un mode « auto » qui ajuste automatiquement la luminosité et la 
couleur, un mode « éclairage de concert » qui suprime la saturation des spots et un mode « night » qui est idéal pour 
filmer dans des endroits sombres.

UN SON DE HAUTE QUALITÉ
Le son stéréo capturé par les micros peut être enregistré en fichier linéaire PCM WAV. Quand vous enregistrez en 
1080p, un son de haute qualité jusqu’à 24-bit.96kHz peut être également enregistré.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Média d’enregistrement SD/SDHC/SDXC (jusqu’à 64GB)

Caméra 1/3.2 pouces 5M pixels censeu CMOS

Lentille optique Focus fixe (1.23m jusqu’à l’infini), F3.2

Format vidéo MPEG-4 AVC / H.264 (MOV)

Résolution vidéo HD1080p 30fps, HD720p 60fps, HD720p 30fps, WVGA 60fps, WVGA 30fps

Format Audio PCM (Quantization: 16/24bit, Fréquence d’échantillonnage: 44.1/48/96kHz)
AAC (Bit Rate: 64 to 320kbps, Fréquence d’échantillonnage: 48kHz)

Fonctions du son Filtre passe-basn Gain auto (Concert, Solo, Meeting)

Fonctions vidéo Zoom digital 4x, Sélection de scène (Auto, Eclairage concert, Nuit)

Fonctions d’édition Séparation, Trim

Ecran 2.0 pouces full color LCD (320 x 240 pixels)

Micro
Mid-Side stereo (MONO / 30°/60°/90°/120°/150°)
Niveau de pression maximum du son : 120dB SPL
Gain d’entrée: +1 jusqu’à +39dB

Ecouteurs Monaural, 400mW 8 ohms

Sorties PHONES / LINE OUT (1/8’’ Stereo phone jack)

USB miniB (USB2.0 High Speed), USB-VIDEO, USB-AUDIO

Alimentation 2 x piles AA (LR6 ou Ni-MH)
Adaptateur AC AD-17 (DC5V/1A/centre positif)

Autonomie 2 heures (mode « Movie»), 4 heures (mode « audio»)

Dimensions 51 (l) x 126.9 (D) x 35 (H) mm

Poids 85.4g (sans batteries)

Accessoires Carte mémoire SD (2GB), 2 x piles AA (pour test)


