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Antenne FM

Equipement  de repor tage

MIXEUR D’ENREGISTREMENT 
AUDIO 2 ENTRÉES SUR PC

12065Ref.

DESCRIPTIF
Mixeur digital USB à connecter sur votre PC . 
Prévu pour l’enregistrement audio professionnel 24 bits . 
Système complet avec pieds girafe et micro électred haute qualité. 
Ideal pour le voice track, la publicité et la production.
2 entrées audio : 1 micro et 1 ligne. 
Chaque source est commutable en mode micro ou ligne.
Alimentation phantom. 
Potentiomètre 60mm de qualité avec switch mute. 
VU meter LED. 
Pré-écoute audio sans latence. 
Comporte 2 sorties pour la pré écoute casque et le monitoring de studio. Commutation 
mono/ stéréo.
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Equipement  de repor tage

CARACTÉRISTIQUES

Microphone à condensateur de studio de 100 Hz à 16 kHz.
• Microphone à condensateur électret à membrane grand diaphragme de 
19 mm
• Filtre passe-haut
• Boitier en métal moulé sous pression
• Pied de micro girafe pour micro lourd
• Pieds en caoutchouc antidérapants

Interface audio USB
• Interface audio 24 bits / 96 kHz avec convertisseurs digitaux de haute 
qualité 
• Deux entrées avec mini XLR sélectionnable ou entrée ¼’’
• Enregistre deux entrées vocales, une voix et un instrument, 
   ou des instruments stéréo
• Entrée réglable Commandes de niveau sur les faders de 60 mm
• Entrée rétro-éclairée Interrupteur de sourdine
• Surveillance de LED de niveau de signal d’entrée clip
• Mélange d’entrée et de lecture réglable
• Alimentation fantôme optionnelle + 48 V
• Deux sorties casque 1/8 “
• Commandes de niveau de casque individuel
• Saisie mono canal d’entrée

Accessoires fournis
• Câble mini XLR à XLR de 3 mètres (micro)
• Câble USB de 3 mètres
• Anti bruit en mousse (micro)
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