
Solution complète portative 
studio vidéo 8 canaux
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DESCRIPTION

La Solution Complète Portative Studio Vidéo 8 canaux est 
un studio vidéo portable complètement intégré.

Il est conçu autour du Mixeur 8 canaux – Production Vidéo.  

Ses performances peuvent être facilement améliorées 
grâce au montage de cartes ou d’accessoires 
correspondant à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES:

 9 8  Entrées au choix : SDI, DV, YUV, CV, CV et DVI

 9 Entrée Audio symétrique avec retard audio intégré 
pour assurer une parfaite synchronisation des 
sources.

 9 Carte d'entrée DV et  SDI avec fonction audio 
intégrée avec des sorties à double canal audio 
équilibré.

 9 Synchroniseur de trame et TBC pour chaque canal 
-> pas de Genlock externe nécessaire pour éviter le 
décrochage de commutation entre les 8 entrées - 
quel que soit le format.

 9 Moniteur à affichage multiécran avancé pour 
prévisualisation fiable de chaque source/effet 
suivant et chaque programme - avec l'indicateur 
Tally en superposition.

 9 Jusqu'à 4 entrées de caméras virtuelles avec la 
carte Chromakey optionnelle. 

 9 Enregistreur  vidéo intégré avec porte disque dur 
amovible. HDD de  500 Gb disponible sur demande, 
permettant  jusqu'à 37 heures d'enregistrement au 
format DV.

 9 Alimentation intégrée: fournit une solution simple 
et sûre pour le raccordement des équipements en 
studio ou sur le terrain à partir d'une source unique 
12V. Élimine les connexions volantes; traversées de 
murs etc... Entièrement intégrée avec ses câbles.

 9 Installation et rangement facile dans une valise en 
aluminium parfaitement hermétique.                                                                                                             

 9 Des rembourrages antichocs protègent le système 
pendant le transport.
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Écran

C’est un écran de 17 pouces intégré et escamotable, 
installé sur un rack à glissières facile à mettre en place. 
L’affichage multiécran fournit un aperçu complet des 8 
canaux d’entrées, ainsi que la prévisualisation (Source 
suivante) et Programme (Live).

L’écran dispose également d’informations de pointage, où 
le programme est mis en évidence en rouge, et la source 
suivante marquée en jaune. 

En plus de l’affichage multiécran, chaque carte d’entrée 
fournit également une sortie CV en temps réel, quel que 
soit le type d’entrée.

Centrale d’alimentation  
intégrée

Entrée Audio symétrique avec 
retard audio intégré

8  Entrées au choix :  
SDI, DV, YUV, CV, CV et DVI

Panneau arrière

720

475

620

485
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Diagramme Solution Complète Portative  
Studio Vidéo 4 Canaux

Diagramme Solution Complète Portative  
Studio Vidéo 8 Canaux
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