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Antenne d ’émiss ion FM

Antenne log fm

Antenne log-périodique en aluminium à 8 éléments .
Large bande 87,5 - 108Mhz.
Rayonnement directif haut gain avec réduction des lobes secondaires.
Convient aux systèmes colinéaires et aux diagrammes de rayonnements complexes.
Démontable et légère.
Peinture vernie avec traitement contre les intempéries aux normes militaires.
Polarisation verticale, horizontale ou oblique (option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données électriques:
Fréquences 87.5 - 108,0 MHz
Large bande toute la bande FM
Polarisation verticale ou horizontale
Gain 7,5 dBd (9,7 dBi)
VSWR <=1,28: 1 (-18 dB)
Impedance 50 Ω asymétrique
Angle d’ouverture à mi puissance V-Plan - 55 °

H-Plan - 78 °

Protection contre la foudre: toutes les pièces métalliques sont mises à la terre, y compris les conducteurs 
internes

Version disponible: Connecteur EIA 7/8 ‘’ - max 5000 w

Option : Protection contre le givre- ABS optionnel radome

Support spécial  pour la polarisation oblique

17000Ref.

30 3130 31



FR
-1

6-
10

-2
01

7

BBEAM SPRL -  Z.I. les Plenesses - E40 37bis - rue du Progrès - 4821 Andrimont - BELGIUM
Tel.: +32 87228983 - Fax : +32 87223400 -  Mob : +32 475761453 - sales@bbeam.com - www.bbeam.com

Antenne d ’émiss ion FM

Baie Panneau 
par baie

Gain du 
système 
(dBd)1

Gain 
temps

Poids (kg)2 Hauteur 
système (mt)

Charge au 
vent (kg)3

2 1 9.2 8.32 75 5.5 134

4 1 12.1 16.22 145 10.9 267

6 1 13.8 23.99 220 16.3 401

8 1 15.1 32.36 295 21.7 534

12 1 16.8 47.86 450 32.5 802

E-Plane H-Plane

Données mécaniques
Matériaux: Eléments et corps en aluminium, peinture à chaud. 

Support et boulons en acier galvanisé, Isolant en téflon, Joint torique 
Silicone Corde de tension de sécurité en «parafil» et tendeur galva-
nisé.

Montage: Directement sur la structure porteuse du mât ou du pylone
Supports de montage: Inclus pour tube de diamètre 60 à 114mm
Protection contre le givre: ABS optionnel radom 
traitements: traitement de qualité militaire (MIL-C-4451)

Eléments peint électriquement à la peinture poudrée (couleur gris ral 
7001)

surface de vent 0,07 m²à l’avant - 0,47 m²de côté
charge de vent à 160 km / h et 
température de l’air de 30 ° C:

5,52 kg avant - 66,81 kg côté

vent maximal permis : 220km / h
Dimensions de l’antenne: 2650x1766x300 mm
poids: 26 kg
Dimensions d’emballage:

antenne: boîte 2980x250x250 mm - 18 kg brut
support: boîte 310x360x400mm 20 kg brut
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