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Antenne FM

Equipement  de repor tage

Interface de reportage HQ GSM
12000

NOTRE SOLUTION 

Interface de reportage économique :

 9 Interface audio + GSM dédié 

 9  chargeur GSM + 2 accus 9V rechargeable NiCd

 9  chargeur 

 9  casque stéréo repliable (3,5mm) 

 9  microphone directif de reportage + câble XLR 

 9 dans un solide sac de reportage

 9 Option plusieurs adaptateurs audio disponibles

FONCTIONNALITÉS

Connecteur d’entrée microphone XLR
Alimentation fantôme + 48V (utilisation micro à 
condensateur)
Sortie casque 3,5 mm pour la pre ecoute
Connexion à votre téléphone connecteur jack 4 pins 3,5
Interrupteur marche / arrêt / + 48V
controle de volume 
 alimentation accus 9 V interne (non incluse)
 

CARACTÉRISTIQUES

Réponse en fréquence: 20 Hz à 20 kHz (+/- 1,5 dB)
Bruit: -98 dB bande complète 
Niveau de sortie maximum: 2 Vrms ( ligne )
Distorsion: 0.025% THD
Fantôme courant Max: 13mA

Ref.

DESCRIPTIF

Prévu pour le reportage en direct live .
L’Interface de reportage GSM est une solution simple pour 
connecter n’importe quel microphone professionnel à un 
iPhone, un iPod touch, un iPad ou un appareil Android. 
Le préamplificateur audio de haute qualité permet 
d’utiliser des microphones professionnels de studio ou de 
reportage haut de gamme.
Reportage en live avec votre appareils mobiles ( ou le 
notre dedié ) GSM iOS ou Android entant qu’émetteur . 
qualité HD Voice avec une bande passante de 20 à 20 000 
Hz
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http://www.bbeam.com/insertTel_reportage_BlueBox.php
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